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Zusténdig: GB Stadtentwicklung

Gegenstand:

Sanierung und Instandsetzung der Albertbriicke einschlie3lich der Umgestaltung und des
grundhaften Ausbaus des Rosa-Luxemburg-Platzes und des Sachsenplatzes

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat stimmt der Vorplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Albertbriicke
einschliel3lich der Umgestaltung und des grundhaften Ausbaus des Rosa-Luxemburg-
Platzes und des Sachsenplatzes entsprechend den Anlagen 3 und 4 zu.

2. Der Stadtrat stimmt der Herstellung einer Interimsbriicke fur FuRganger- und Radverkehr

entsprechend der Anlage 5 zu.

3. Der Stadtrat bestétigt die Finanzierung des Vorhabens entsprechend der Anlage 1. Die
Finanzierung der Interimsbriicke ist in den Doppelhaushalt 2011/2012 einzustellen.

4. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben planungsrechtlich durch ein Plan-

verfahren gesichert werden soll.
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bereits gefasste Beschliisse:

-V2210-SR65-08
-A0095/09
-A0086/09

aufzuhebende Beschliisse:

keine

Finanzielle Auswirkungen:

* HH-Stelle/Finanzposition: 6300.950.1340 Albertbriicke Ausgaben

6300.361.1340 Albertbriicke Einnahmen

* einmalige Kosten bzw. Ausgaben: 22.450.000 EUR
* laufende Kosten bzw. Ausgaben:
* zu erwartende Ertrédge bzw. Einnahmen zur
Ausgabedeckung:
* jahrliche Belastung bzw.
Folgekosten gem. 8 10 KomHVO: 30.420 EUR

Beqgrindung:

Mit dem Beschluss Nr. V2210-SR65-08 vom 10. April 2008 hat der Stadtrat die Sanierung
und Instandsetzung der Albertbriicke auf der Grundlage der Variante Ill der vorgelegten Pla-
nungen beschlossen. Die Variante Il sieht eine Verbreiterung der Briicke um 1,80 m je
Fahrtrichtung auf 22,20 m vor. Insbesondere waren dafir die starken Ful3génger- und Rad-
verkehrsstrome sowie die Sicherheitsanforderungen zur Gestaltung von Stadtstralien sowie
die Belange einer kiinftigen Stadtbahn mit 3 m Achsabstand zu beriicksichtigen.

Infolge des neuen Querschnitts der Bricke miissen auch die Verkehrsanlagen der An-
schlussbereiche angepasst werden.

Der Umgriff der vorgelegten Planung umfasst:

die Sanierung und Instandsetzung sowie die Verbreiterung der Albertbriicke,

den grundhaften Ausbau der Gleisanlagen im Bereich des Rosa-Luxemburg-Platzes
bis zur Haltestelle Rosa-Luxemburg-Platz,

die Umgestaltung und den grundhaften Ausbau der Fahrbahn und der Gehbahnbe-
reiche einschlie3lich der Anpassung der vorhandenen Grunflachen und der Neuan-
ordnung separater Radverkehrsanlagen im Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Platz, in
den Einmindungsbereichen an der WigardstralRe, der GlacisstralRe, der Hoyerswer-
daer Strafl3e und am Carusufer,

den grundhaften Ausbau der Gleisanlagen im Bereich des Sachsenplatzes bis zur
Haltestelle Sachsenallee,

die Umgestaltung und den grundhaften Ausbau der Fahrbahn und der Gehbahnbe-
reiche einschliel3lich der Anpassung der vorhandenen Griinflachen und die Neuan-
ordnung separater Radverkehrsanlagen im Knotenpunkt Albertbriicke/Sachsen-
platz/Terrassenufer/Kathe-Kollwitz-Ufer sowie

den grundhaften Ausbau bzw. die Anpassung der Einmindungen der Florian-Geyer-
Stral3e, der Lothringer Stral3e, der Elsasser Stral3e, der ZiegelstraRe und des Glntz-
platzes.
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Der Bauumfang schlief3t die Sanierung und Instandsetzung angrenzender Ingenieurbauwer-
ke (s. Anlage 2: Lageplan der Ingenieurbauwerke) wie folgt ein:

- Stiitzwande S0003, S0311, S0002, S0012, S0004, S0603, S0604, SO006
Instandsetzung Mauerwerk, d. h. Austausch von Steinen, neu verfugen,
Geléander instand setzen (neuer Korrosionsschutz) oder Geldnder erneuern.
- Treppen T0O004, TO0O05 und TO006
neue Blockstufen, neues Gelander, Mauerwerk instand setzen
- Treppe TO0O03
Mauerwerk instand setzen
- Briicken BO171 und B0176
Mauerwerk instand setzen, Tirstlrze austauschen, Korrosionsschutz an den Turrahmen.

Darlber hinaus sind Umbauten an den Lichtsignalanlagen und der Stra3enausstattung so-
wie an Leitungen der Ver- und Entsorgungsunternehmen im unterirdischen Bauraum erfor-
derlich.

Fur die Querschnittsgestaltung wurden folgende Breiten angesetzt:
e Lichtraum Stral3enbahn 3,30 m

e Durchgehende Fahrstreifenbreite: 3,30 m
e Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn 0,50 m
e Radstreifen/Radweg 1,60 m
e Gehweg 2,40 m

Die neu gestalteten Knotenpunkte sind aus den Lageplanen der Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

Auf der Bricke wird zwischen der Fahrbahn und den Rad-/Gehwegen eine Schrammbord-
héhe von 15 cm vorgesehen, wobei die massiven Granitbreitborde bei der Herstellung der
Kappen wiederverwendet werden sollen. Die neue Brickengelanderkonstruktion soll nach
dem architektonischen Vorbild des Bestandes gefertigt werden. Die neuen Geléanderpfosten
werden auf dem Kappenbeton verankert. Die Albertbriicke erhalt im gesamten Fahrbahnbe-
reich einen bituminésen Fahrbahnbelag.

Die optische Trennung der Rad- und Gehwege ist durch eine farbige, dem Bauwerk ange-
passte, Beschichtung der Radfahrstreifen auf dem Kappenbeton vorgesehen.

Die Beleuchtungsanlage wird den Anforderungen des Masterplanes Licht entsprechen. Die
Verkehrsflachenbeleuchtung wird mit den Fahrstrommasten kombiniert. Fr die Anstrahlung
der Briicke ist eine lichtgestalterische Planung beauftragt.

Fur den Ausbau der Verkehrsanlage ist kein Grunderwerb erforderlich. Die Verkehrsflachen-
erweiterung, die sich aus der Verbreiterung des Gleisachsabstandes sowie der vorschrifts-
mafigen Fuhrung des Radverkehrs ergibt, kann auf Flachen, die sich im Eigentum der Lan-
deshauptstadt befinden, vorgenommen werden.

Da es sich bei der Albertbriicke jedoch um ein geschiitztes Einzeldenkmal entsprechend
dem Séachsischen Denkmalschutzgesetz handelt, beim Bau Eingriffe in die darunter liegen-
den Flachen im Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbwiesen und -altarme nicht auszu-
schliel3en sind und eine groRe Anzahl Trager 6ffentlicher Belange berthrt sein werden, wird
vor Baubeginn ein Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion beantragt, um Uber ein
sicheres Baurecht zu verfugen. Sollten die Belange mit allen Betroffenen einvernehmlich
gelost werden kénnen, ist beabsichtigt, das Verfahren durch Beantragung einer Plangeneh-
migung abzuklrzen.
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Fur die Sicherung der Uber die Albertbriicke verkehrenden starken Ful3génger- und Radver-
kehrsstrome wahrend der Bauzeit ist die Errichtung einer Interimsbriicke auf der Unterstrom-
seite der Briicke erforderlich. Die Gesamtbreite von 5,40 m teilt sich auf zwei Richtungsspu-
ren je 2,00 m und die beiden &ulReren Sicherheitsstreifen mit Gelander mit je 0,70 m auf. Far
die Stahlkonstruktion sollen teilweise standardisierte Elemente verwendet werden. Die Stt-
zen fUr das Stromteil missen massiv aus Stahlbeton hergestellt werden. Fir die Verkehrs-
flache wird eine Asphaltdiinnschicht auf Stahlblech aufgebracht. Die Briicke wird im Bereich
der oberen Ausgange der Treppen zu den Uferwegen an die vorhandenen Gehwege ange-
bunden.

Durch die Behelfsbriicke fir den Ful3ganger- und Radverkehr kann wahrend der Bauzeit auf
der Albertbriicke in jeder Fahrtrichtung eine Spur fir den motorisierten Individualverkehr of-
fen gehalten werden.

Die Kosten des Bauvorhabens betragen entsprechend der Kostenberechnung voraussicht-
lich 22,450 Mio. EUR, davon entfallen ca. 1,75 Mio. EUR auf die Behelfsbriicke fur den FuR3-
ganger- und Radverkehr. Die Kosten fir die Sanierung und Instandsetzung der Albertbriicke
einschliellich der Umgestaltung und des grundhaften Ausbaus des Rosa-Luxemburg-
Platzes und des Sachsenplatzes sind im mittelfristigen Investitionsplan des Stral3en- und
Tiefbauamtes fur die Jahre 2009 bis 2013 eingestellt. Die Aufteilung ist aus der Tabelle in
der Anlage 1 ersichtlich. Die Kosten fiir die Behelfsbriicke kdnnen erst bei der Uberarbeitung
des mittelfristigen Finanzplanes und bei der Erarbeitung der Haushaltspléne fir 2011 und
2012 bertcksichtigt werden. Bis zur Absicherung in den Haushalten sind beide Vorhabentei-
le aus dem Budget des Straf3en- und Tiefbauamtes unter Verwendung der Haushaltsreste
finanzierbar.

Unter Beriicksichtigung eines Planfeststellungsverfahrens und des derzeitigen Kenntnisstan-
des kann der Baubeginn im 3. Quartal 2011 eingeordnet werden. Mit der Fertigstellung des
Vorhabens ist Ende 2012 zu rechnen. Die Interimsbriicke fur den Fu3ganger- und Radver-
kehr soll vor dem Baubeginn hergestellt und nach dem Bauende wieder zuriickgebaut wer-
den. Wahrend der gesamten Bauzeit wird sichergestellt, dass der motorisierte Individualver-
kehr Uber die Briicke in einer Fahrspur je Richtung weiter flieRen kann.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 Finanzierung

Anlage 2 Lageplan der Ingenieurbauwerke

Anlage 3 Lageplan Rosa-Luxemburg-Platz mit der Albertbriicke bis Strompfeiler 7
Anlage 4 Lageplan Sachsenplatz mit der Albertbriicke bis zum Strompfeiler 7
Anlage 5 Lageplan Interimsbricke fir FuBganger und Radfahrer mit Querschnitten
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